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Si, au cours de I'épreuve, un candidat repére ce qui lui semble étre un point de clarification d’énonct, il le
signale sur sa copie el poursuil sa composition en expliquant les raisons de son initiative.

L’usage de la calculatrice est autorisé

Cette épreuve comporte 29 pages au format A 4 en plus de deux pages de garde

Page de garde
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CONCOURS NATIONAL COMMUN

D’ADMISSION AUX GRANDES ECOLES D’INGENIEURS
MAROCAINES

SESSION : 2026
FILIERE : MP

" EPREUVE DE SCIENCES INDUSTRIELLES
| POUR L’INGENIEUR

DUREE : 4 HEURES

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISE

CALCULATRICES AUTORISEES

e En plus de cette page de garde, le sujet est étalé sur 29 pages qui

sont réparties comme suit :
o Le texte de I'épreuve : pages numérotées de 1 a 17.
o Six documents annexes : pages 18 a 23.
o Six documents-réponses : pages 24 4 29. (A RENDRE avec la

copie méme non complétés).

¢ En plus de I’exercice préliminaire, le sujet se compose de CINQ
parties INDEPENDANTES pouvant &étre traitées indifféremment.

Nota :

— Il appartient au candidat de vérifier qu’il a recu un sujet complet et correspondant é
l'épreuve a laquelle 1l se présente.

~  Siun candidat est amené a repérer ce qui peut lui sembler étre une erreur d'énonce,
il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les
raisons des initiatives quil a été amené a prendre.

— Conformément au principe d'anonymat, votre copie ne doit comporter aucun signe
distinctif, tel que nom, centre, signature, etc.
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EXERCICE PRELIMINAIRE noté 4 points sur 20

Nota : Pour cet exercice répondre directement sur le document réponse DR1 page 24.

Question 1 :
Compléter les tableaux du document réponse DR1 en indiguant les composantes
manguantes des torseurs cinématiques des liaisons mentionnées.

La figure ci-contre représente un systéme constitué :
e D'un bati (0), repére lié Ry(O,%y,¥4,7,).
e D'un disque (1) de rayon r , de masse m
et de centre d'inertie O, repére lié R,(O, %,,¥,,Z;).
(1) est en liaison pivot d’axe (O,Z,) avec (0),
on note Bt} =(Xy,X%;)=(¥,.¥,) et P un point

du disque (1) tel que OP =r X, (r = constante).

Question 2 :
a) Quel est le vecteur rotation Q{1,/0) ?

b) Quel est le vecteur vitesse V(O e1/0) ?
c¢) Déterminer le vecteur vitesse ﬁPE]fﬂ}.

d) Déterminer le vecteur accélération ﬁP e1/0).

On rappelle ci-dessous la matrice d’inertie d’un cylindre plein (S) de rayon r, de longueur L,
et de masse m, en son centre d'inertie G.

v { 2 2
"-J m[r—+L—\I 0 0
4 12
A8 B
I~ (8)|= ] —t— 0]
[la(S) m[4 12
2
if-/ Ax 0 0 mr—
X A%,¥, %)
Question 3 :

a) Deduire la matrice dinertie du disque (1) au point O dans la base (X,,¥,,%,) : [Io(1)]
b) Indiquer les moments dinertie du disque (1) respectivernent par rapport aux axes (0,%, ),
(O.¥,;) et (O,Z;).

¢) Donner en fonctiondem ,ret 8 Iénergie cinétique du disque (1) dans son mouvement par
rapport 4 (0) : T{1/0).

+uxxtexs FIN DE L’EXERCICE PRELIMINAIRE *+++++++
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ROBOT PRINTER COOPERATIF

Bobine de sl
Blameit \Motoreducteur
Interface H-M d axe Z
4 " ' [ ?* o ¥ e
il B T Conduite de fil

Extrudeu.se de fil

Plate-forme

= 'I.I
1
, L i Téte

d'impression

l‘ Buse

dimpression

Capteur Dptiquef

il

omnidirectionnelle

[ Figure 1 j

L'impression 3D coopérative est une technologie émergente qui vise & fournir une évolutivité a
I'impression 3D en permettant a4 plusieurs robots mobiles porteurs de tétes d'impression de
coopérer sur un seul travail d'impression. Au ceeur du processus d'impression 3D coopérative
se trouve le ROBOT PRINTER (figure 1) qui est une imprimante 3D mobile avec une téte
d'impression d'extrusion de fil qui peut étre contrélée via Internet. La mobilité du robot
pendant la phase d'impression ou pendant le déplacement dune zone de travail 4 une autre
est obtenue grace a quatre roues omnidirectionnelles. Une interface de communication sans fil
est €galement développée pour envoyer des commandes et recevoir des informations du
ROBOT PRINTER.

La figure 2 ci-dessous représente deux ROBOTS PRINTER qui coopérent pour imprimer une
maquette réduite d'un modéle d'avion.

Sciences Industrielles pour I'Ingéniewr 2/29 Session 2026
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Pendant la phase d'impression, le ROBOT PRINTER doit offrir 4 la téte d’impression les mémes
mouvements qu’offre une imprimante 3D classique : Translations suivant X, ¥ et 2.
Les translations suivant X et ¥ sont assurées par la plate-forme, tandis que La translation

suivant l'axe vertical Z, est assurée par 1’ «Axe Z». Le document annexe 1 représente le
diagramme des exigences du ROBOT PRINTER.

La figure 3 ci-dessous représente le diagramme de définition de blocs du ROBOT PRINTER.

bdd [l1edéle] ROBOT PRINTER | Structure ;,I

M—[ Figurs. 2 ]

e ! Extrudenss | . B
i wblocks | | de fil 5 ‘ ebiocks :
i Carte E " . Bamerie |
! alimentation ! b s
[ =

e v T

| sblocks T «bocks
| Interface H-M  Driver m_uot_?_lﬁ_i

= © sblocks 5é | abiocks ! [ ablocks |
[eblocks ' ,:-' . Plate-forme | Capteur ] 1%%&224%
Chéssis = L e £
e :  |RéducteurZ

|Codeur incrémental Z

[ A —

 ablocks J - etiocis

1 { sbiccks '
f | Téte d'impression |

| 3 ;S S
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I- ETUDE DE L’exigence 1.4.2 « Déplacement vertical »

I-1 Etude fonctionnelle et structurelle de ’Axe Z

La figure 4 ci-dessous représente le diagramme de blocs internes relatif a 1’ « Axe Z ».

ibd {System] ROBOT PRINTER| Structure interne relative 8 laxe Z 1 -
: ___ Signalimage [ Figure 4 ]
B ‘:‘”'“IE*Q““'I% ‘interface H-M | consigne | : Carte Arduino Es
e __._! .._HF..__.._ il
_ fe
T - ]| "i‘l‘ e s ‘]nfulu-maﬁc‘n image
| :cCarte alimentation R oy R positicn reducteur
= o “ranslation de la téte
yizsance | | FUisEANCE d'impression suivant £
glecirigue —{  gctriqus 1V ] -]
= :Axe Z ==
i : 1 3 — ,
< I : Codeur incremental : |I :Support |
Puissance e SRR i —J
&i&c&riqpe Position réducteur Fuissance
madulée B macanique
Puissance O transkation
— P‘!"":{;ﬁ: mécan:t:;ue
: méca [ adaptée e H
[ =] 'mm"rz'&l——-——b—-—-‘[ﬂ 1 Vis écron | |
gty e = RRTE
Question 4 :
Sur le document réponse DR2 compléter les zones manquantes de la chaine fonctionnelle de
1" eAxe Z ».

I-2 Etude de Uexigence 1.4.2.1 «

Asservissement de Vaxe Z »

Pour positionner verticalement avec précision la téte d'impression, on doit asservir I’ «Axe Z»
en position. Le schéma bloc de la figure 5 suivante décrit le principe de cet asservissement.

lGr&

Bmes : position angulaire mesurée de l'arbre
de sortie du réducteur Z par le
codeur incrémental Z aprés traitement.

Um : tension de commande du moteur.

Cre : Couple résistant perturbateur ramené
sur l'arbre moteur.

cﬂ““iﬂ. Adaptateur Oc E1_| corracteur Um | yoteur Om | Réducteur Wr J B Vis- Z
Ze C1(p) z 1z M scrou[ "
Omes Codeur incrémental Z +
[ Fig“'re 5 J traitement
z: : consigne de position de la téte ©m : vitesse angulaire du moteur.
d'impression. : . .
l_j . ) ©r : vitesse angulaire de ’arbre de sortie
B : consigne de position angulaire. e m,

N=a,/®, :rapportde réduction du
réducteur.

8 : position angulaire de l'arbre de sortie
du réducteur.

z : position réelle de la téte d'impression.

Sciences Industrielles pour I'Ingénieur
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On notera u(t) la fonction échelon unitaire (fonction de Heaviside). La transformée de Laplace
d'une fonction f{t) sera notée F{p).

I-2-1 Modélisation du moteur électrigue & courant continu :
Les équations régissant le comportement du moteur sont :
um (t)=e(t)+R.i(t) (1) ; eft)=koy(t) (2) ; Cmft=ki(t) (3 ;
dom (t}
d

Je =Cm(t)-Cre(t)-fop(t) (4

R : résistance de l'induit ; k : constante de couplage ; f: coefficient de frottement
visqueux équivalent, ramené au moteur; J,: moment d’inertie équivalent, ramené au
moteur. La figure 6 suivante représente le schéma bloc du moteur :

Cré(p)
Un(p) ey I I P L Ba(p)|— %)
E(p) Ba(p) ke [ Figure 6 J
Question 5 :

a) En supposant les conditions initiales nulles (conditions de Heaviside), écrire les
transformées de Laplace des équations (1), (2}, (3) et (4). En déduire les expressions des

blocs Bi(p), Bz(p), Ba(p) et Ba(p).
b) En supposant C.(pj=0, déterminer la fonction de transfert du moteur :

= , indiquer 1 ions de Ky et Ty
Um[p} 1+Tmp q I 85 EXpPression m m

I2-2 de de I’ issement de position de [ te d’impression :
Le schéma bloc de la figure 5 page 4 devient celui de la figure 7 suivante :

Cute) I, L Figure 7 }
Z:(p) K, B¢(p) eilp), |, ®) Umlp}+_ Kn [2mP)] | Qrlp)| 1 Bl-lp]= q | &P
1+T,.p P 2n
Correcteur

q représente le pas du filetage du systéme vis-écrou.

Question 6 :
a) Justifier le bloc 1/p entre Q¢(p) et 8-(p).

b) Déterminer Ky en fonction de q tel que pour z = z. on doit avoir &1 = 0.

Le schéma bloc de 'asservissement de position de la figure 7 est transformé a celui de la
figure 8 suivante.

Sciences Industrielles pour I'Ingénieur 5/29 Session 2026
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Cre(p)
——
Zc{p) g(p) N.K Z(p)
K.,.C G{p)= m >

[ Figure 8

On prend dans un premier temps le correcteur Cy(p)=K; ( Correcteur proportionnel ).

Question 7 :
a) En prenant C.(p)=0, quelle est la fonction de transfert en boucle ouverte (FTBO) notée

Heoilp) ? En donner 'ordre, le gain Kpo; et la classe.

b) En prenant Cp(p)=0, quelle est 'erreur statique e,, de l'asservissement & une
consigne en échelon unitaire ? Conclure vis-a-vis de l'exigence 1.4.2.1.1

¢} En prenant Z.{p}=0, exprimer I'’écart £(p) noté eper(p) en fonction de Ka, Ky, Ke, G(p) et
Cre(P).

d) En déduire I'erreur statique £p,, & un couple perturbateur sous forme dun échelon
d’amplitude C, ; (C.:(t)=C,.u(t)}. Conclure vis-a-vis du cahier des charges.

On insére par la suite dans l'asservissement de position un asservissement de vitesse du
moteur, le schéma bloc devient celui de la figure 9 suivante.

c
), [ Figure 9 J
Zclp) &(p) Qe e Ky, |Om N | Zp)
K,.C4(p) —» C2(p) Hm[P)=1+T = {~ Gs{p}=K S >
m* a8~

On choisit les correcteurs : C,(p)=K; (correcteur proportionnel) et Cy(p)= K (Correcteur
P

intégrateur pur).

Question 8 : Pour C.(p)=0,

a) Déterminer sous forme canonique la fonction de transfert en boucle fermée de

P'asservissement de vitesse : Hgpy(p)= Cm(p)_ K ‘

®n @

b} Déterminer Ky en fonction de Kny et T pour que la réponse indicielle de I'asservissement
de vitesse soit la plus rapide possible mais sans dépassement.

Zp) _ _ Kpoz
Ep) p(1+n.Ty-p)

c} La nouvelle FTBO devient Hgpalp)= = préciser l'expression du gain

Kgpps et la valeur numérique de n.

Sciences Industrielles pour I'Ingénieur 6/29 Session 2026
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Le schéma bloc de la figure 9 peut se transformer comme ci-aprés.

Cre(p)
— K,
Ze £(p) N Z{p)
L | Halp) Ha(p) — Gs(p)= >
K,-
Question 9 :
a) Donner les expressions des fonctions de transfert Hi(p) et Ha(p) (on peut répondre sans
justifier).

b) Donner alors a nouveau l'erreur statique e, ,, de l'asservissement de position a un

couple perturbateur sous forme d'un échelon d’amplitude C; ; (C_s(t)=C,.u(t)).

Conclure,

Pour la fonction de transfert en boucle ouverte de l'asservissent de position de la téte
Zp) _  0.1K,

£(P)  p(1+0.05p)*

d'impression, on prend Hgps(p)=

( Question 10 :
a) Sur le document répomse DR3, pour K;=1 tracer les diagrammes de Bode

(Diagrammes asymptotiques et courbes réelles) de la FTBO Hgoa(p).

b) Représenter et donner les valeurs des marges de phase MP; et de gain MG .

c) Justifier que pour K, =1 l'exigence de rapidité n'est pas satisfaite.

d) Déterminer la valeur de K; qui respecte l'exigence de la rapidité. Donner alors la
nouvelle marge de phase du systéme notée MPa.

e) Conclure quant a l'aptitude du correcteur proportionnel a respecter a la fois les
exigences de stabilité et rapidité.

1+T4.p

— > aveca<l.
1+a.Tq.p

On choisit maintenant un correcteur C;(p) a avance de phase C,(p)=Ky

La figure A51 du document annexe 5 représente les diagrammes de Bode de C;(p).
La nouvelle fonction de transfert en boucle ouverte de I'asservissent de position de la téte

¢ Y
. 4 ; 1+Ty. 0.1
d'impression devient : ng{plzcl{p},HBOg(p]=I{d£]+a ;dPPJ[ (1+0.05 JEJ (Ki=1)
id p-{1+0.05p

On veut satisfaire le cahier des charges 4 la fois en termes de rapidité et stabilité.

Question 11 :

a) Donner la valeur de ¢m qui permet de satisfaire & la fois les exigences de rapidité et
stabilité.

b) En déduire les valeurs du paramétre « a » et de la constante du temps Ty .

c) Déterminer la valeur de K4 pour satisfaire I’exigence de rapidité.

Sciences Industrielles pour I'Ingéniewr 7/29 Session 2026
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La figure R41 du document réponse DR4 représente la réponse a une consigne de position
en échelon unitaire de I'asservissement de position corrigé par le correcteur C,(p) trouve.

Le document réponse DRS représente les diagrammes de Bode de Hgos(p).

Question 12 :
a) Repreésenter sur Le document réponse DRS les marges de phase MP3 et de gain MGs3

du systéme puis indiquer leurs valeurs. Conclure,

b) Sur La figure R41 du document réponse DR4 établir le tracé nécessaire pour
déterminer le temps de réponse a 5% de I'asservissement. Donner sa valeur.

¢) Sur la méme figure conclure quant a l'exigence d’amortissement.

II- ETUDE DE L’EXIGENCE 1.1.1 « Direction »

Dans cette partie, on va vérifier l'aptitude du ROBOT PRINTER & suivre une direction
quelconque dans son mouvement par rapport au sol. Le document annexe 2 représente le
diagramme de blocs internes relatif a la plate-forme.

Les roues utilisées sont omnidirectionnelles : Chaque roue
(photo ci-contre) est constituée de deux parties cylindriques,
sur chaque partie sont montés des galets uniformément
répartis qui sont libres en rotation autour de leurs axes.

Les deux parties sont montées en décalage de telle sorte que
pendant la rotation de la roue on obtient toujours le contact
entre l'un des galets et le sol.

La plate-forme est représentée par les schémas du document
annexe 4. Les données de paramétrage sont celles du
document annexe 3.

Pour faciliter la modélisation, chaque galet (gi) est ramené dans le plan médian vertical de la
roue (i}, ceci aura peu d'incidence sur 'étude qui suit.

La figure 10 page suivante représente le systéme coté roue (1) vu suivant u,, faisant
apparaitre Iangle B, =(¥,, k,) .

Le torseur cinématique du chassis (5) dans son mouvement par rapport au sol (0) est :

Q(5/0)=0%
W op=]_ 2/0=az
V(Ce5/0)=V, %+ Vy ¥

Question 13 :

a) Déterminer en fonctionde a,b, Q, V, et V, le vecteur vitesse \T[AI e5/0).

b) Donner les vecteurs rotations 5(1 JO} et Eiglfﬂ ).
¢) Déterminer 'expression du vecteur vitesse M_"(Bl €1/0).
d) Déterminer l'expression du vecteur vitesse de glissement ‘ﬁll g,/ 0}

e) En traduisant le roulement sans glissement du galet (g1) sur le sol (0) au point 1,
écrire en projection sur la base (X,¥) deux équations scalaires liant a,, b, Q , V, ,

V}, r Cl? dl? ml 3 mgl 3 'BJ 'E!t 011.

f) Sachant que «; =45°, montrer alors que : V, -V, —[a+b}ﬂ—Rm1J§ =0

Sciences Industrielles pour Ingénieur 8/29 Session 2026
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Figure 10

c,+d, =R=cste V[

Q(1/5)=o, 14,

Elglfllzmglﬁl

¥

L5

QLT

y

a1

el

Sachant que a4 =0,=-03=-0;=-45° et en traduisant de plus les roulements sans
glissement aux points I,, I; et I, on obtient, sous forme matricielle, pour la plate-forme le

modéle cinématique inverse suivant :

€y (1 -1 —-(a+b) v
@ | 1 |-1 -1 a+b JV"
o5 | Ry2|1 -1 a+b L Y
©4 -1 -1 —(a+b) 2

A partir donc du mouvement souhaité pour la plate-forme (Vx » Vy Q] , oni peut déterminer les

consignes de vitesses angulaires m; 4 imposer a chaque roue (i).

Question 14 :
Sur le document réponse DR6 compléter le tableau décrivant quelques cas de mouvements

imposés a la plate-forme.

On suppose pour la suite du sujet que chaque galet (g;) roule sans
glisser sur le sol (0) au point I;.

III- ETUDE DES EXIGENCES 1.2 ET 1.3 « Glissement et

Basculement »

III-1 Etude introductive
On renomme (5) = lChéssis, parties fixes (stators) des 4 moteurs pas a pas (Mi), Bobine de fil,
Extrudeuse, Axe Z, Capteurs optigues et tout ce qui est embarqué, par le ROBOT PRINTER).

En plus, la téte d'impression est considérée fixe par rapport & (5) et elle est supposée dans la
position la plus haute : Position qui favorise le basculement.

Sciences Industrielles powr ['Ingénieur 9/29 Session 2026
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Le ROBOT PRINTER est représenté par les schémas du document annexe 4. Les données de
paramétrage et d'inertie sont celles du document annexe 3.

On rappelle que Le torseur cinématique de (5) dans son mouvement par rapport au sol (0) est :
Q(5/0)=0z

{V5/0} =4 a0 5 &

VICe5/0)=Vyx+V, ¥y c

Question 15 :

a) Déterminer le moment cinétique au point A; de la roue (1) dans son mouvement par
rapport au sol (0) : 4:(1/0).

b) En déduire le moment cinétique au point A1z de la roue (1) dans son mouvement par
rapport au sol (0) : Txy5(1/0).

c) Dans le cas ol @; =@y =-w et Q=0, déterminer dans la base (X,¥,Z), la somme des
moments cinétiques au point A1z des roues (1) et (2) dans leurs mouvements par

| rapport au sol (0) : 0415(1/0)+G12(2/0) (On rappelle que o, = —a; = —45°}

* L’action mécanique du sol (0) sur chaque galet (g) au point I, est:

RO L s N
(<00 > ) ={ (0 @) = Tui B + Ty ¥y +er}
o JIi
e L’action mecanique de chaque moteur {(Mi) monté entre le chéssis (5) et la roue (i) sur la

roue (i) est représentée par un torseur couple de moment Cpy; 1; .

La figure AS2 du document annexe 5 représente le graphe d’analyse des actions mécaniques
du ROBOT FRINTER.

| Question 16 :
a) En isolant le galet (g1), monter que Ty; =0.

b) En isclant Pensemble X; = {1,g1} et en ne développant aucun calcul, donner l'unique
équation scalaire issue des théoréme généraux de la dynamique qui déterminera le
couple moteur Cm1 en fonction de Tvi et des données du probléme.

III-2 Etude des exigences glissement et basculement
On se place dans le cas ou le ROBOT PRINTER est en mouvement de translation suivant v :

wsjop=]_  OB/O=T
\Vice5/0) =V, §=V5],

Dans ce cas, on aura : m1=m2=m3=m4=-m=T avec ©>0.

Et par raison de symétrieona: Ni= Nz et Na= Na.

De plus, les couples moteurs sont tels que C. =Cho=Cr3=Cipq =-C, , on aura donc ;
Tn=The=T3=Th=T
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Dans ces conditions, tenant compte de 1'étude introductive précédente, on peut se ramener au
systeme plan EQUIVALENT représenté par la figure 11 ci-dessous, qui est constitué de :

» Solide (5) : Précédemment défini, de masse Ms et de centre d'inertie Gs;

« Solide (12) : masse 2m , centre d'inertie A1z avec “T’iﬂm €12/0)=V¥y , moment cinétique
au point Ai2 dans son mouvement par rapport a (0) : G,,,(12/0)= ~J, 042 % ;

* Solide (34) : masse 2m , centre d'inertie A3s4 avec F(A34 €34 /0)=Vy , moment cinétique
au point A3 dans son mouvement par rapport a (0) : 6,434(34/0)= —Ju.mﬁ X

Les actions mécaniques du sol (0) sur (12} et sur (34) sont respectivement modélisées par :

} et {1(0—>34)}= {R{O _"34]"_“_'?*’53"'2”3 2}
I 0 .

12 34

R(0—12)=TJ2§+2N,z

{:{0—1»12]}:{ "

NOTA : Le systéme EQUIVALENT est utilisé ici seulement pour la détermination des
composantes T, Ni1=Nz et Nz= Na.

o
5
-
Lo
NE
B

SIS 134 Iz

Question 17 :
a) Déterminer les deux équations scalaires issues de l'application du théoréme de la

résultante dynamique & l'ensemble ROBOT PRINTER E={ 5,12,34} dans son
mouvement par rapport au sol (0).

| b) Déterminer I'équation scalaire issue du TMD au point Gs appliqué a I'ensemble ROBOT
{ PRINTER E={5,12,34} dans son mouvement par rapport au sol (0).

M dv M-, dv
Pour les efforts N; et N; on trouve: N, i 23T Ny=— E4kEY avec K une
4 dt 4 dt
constante positive qu’'on supposera connue.
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5 ; \Y s
On suppose que 'accélération Eic-l? est une constante positive,

Question 18 :

. ; — V|
a) Donner l'expression de l'accélération limite ap,g. .
dt [pase

pour éviter tout risque de basculement du ROBOT PRINTER.

qu’il ne faut pas atteindre

dv ;
b) On suppose que s < 8paee €t on note f le coefficient de frottement entre chaque galet

qu’il ne faut pas
gliss
atteindre pour éviter le glissement en chaque point I; du galet (gi) sur le sol (0).

i) et le sol (0), déterminer P'accélération limit iss = ——
(&) (0) n limite agis, =~

En développant les calculs de la question 16-b, et en tenant compte de la condition
Vv y . ; 7
f:ii_t < min(agje »Apasc ) » ON peut déterminer le couple Cm & appliquer par chaque moteur (M;)

en fonction de % {dimensionnement des moteurs (M;)).

IV- ETUDE DE L’EXIGENCE 1.4.1 « Déplacement horizontal »

On se propose de valider l'exigence 1.4.1.1 « Comportement en vitesse ». En imposant au
ROBOT PRINTER une consigne en échelon de vitesse d’amplitude Vo = 0.1m/s dans le but
d'obtenir sa translation suivant j . On a effectué la mesure de sa vitesse V pendant 20

secondes, ci-dessous le résultat (figure 12).

010 + S Zawp

0.08 |-

=

Vitesse V en m/s

H
0.02 4 ; .

1]

8

0.00

T T

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0
Temps t en sec

L’objectif est d’obtenir le modéle de comportement
en vitesse du robot a l'aide d'un réseau de neurones 3

(figure ci-contre). t " Réseau de
En notant Vla vitesse prédite en sortie du réseau, neurones
on cherche a minimiser ’écart entre V et la vitesse
réelle V du robot et ce 4 chaque instant.

Le fonctionnement d’un neurone (perceptron) est rappelé ci-apres.
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X1
‘-.\‘
]
X2
"'l-....___\
n entrées < b ;
: z
) ;
Sortie
0n
Xn —
b
Pour établir sa sortie ¥ en fonction de ses entrées X1 , X2, ...... €t Xn le neurone calcule dans

un premier temps la somme z= I::+Zm1-)|:i puis applique & z la fonction f dite d'activation ce

qui donne la sortie ¥ =f(z)=f [b +Zm;x[] . Les o, sont les poids et b le biais du neurone.

Pour prédire la vitesse du robot, on tente avec le réseau de neurones (d'entrée le temps t et de

sortie la vitesse {-’} représenteé par la figure 13 suivante.

--------

Couche de
sortie (3)

[ Figure 13 J

Couche cachée (2)

Le réseau est constitué de 3 couches : couche cachée (1), couche cachée (2) et la couche de
sortie (3). Ces trois couches sont respectivement constituées de 2, 4 et 1 neurcnes.

Les neurones des couches cachées (1) et (2) utilisent comme fonction d’activation la tangente
e?-e?

ef+e
fonction identité : f(z)=identity(z)=z.

Pour déterminer la sortie V en fonction du temps t, la premiére couche (1) détermine ses
sorties a!’ et a) (sorties des neurones 1 et 2 de cette couche) en fonction de 'entrée t qui
deviendront par la suite les entrées de la deuxiéme couche (2) et ainsi de suite jusqu’a arriver

a la couche de sortie (3) pour laquelle la sortie a® =V .

hyperbolique : f(z)=tanh(z)= par contre le neurone de la couche de sortie utilise la

-z
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Duestion 19 : —I
On considére la couche cachée (2) :

a) Etablir les expressions des sorties a” (a7 , af’ , a} et af’) en fonction des poids @

et des biais b de cette couche et des sorties a!" et al’ de la couche (1).
o (2 12)
a) b;

a'? i, ! b . .
b) On note AP - il AV =171 | ot BRI _ bé] . On propose Pécriture matricielle
a3 3
[2) 12)
a;’ Lh4

A% = mm(wﬂi.a'"mfﬂ'} , donner l'expression de la matrice des poids W*¥,

La relation matricielle A® =f (WMAG"” +B‘k’) est valable pour toute couche (k) en adaptant la
fonction d’activation f pour cette couche.

c) En utilisant cette relation matricielle, décrire briévement comment peut-on déterminer
la sortie V du réseau de neurones en fonction de son entrée t.

Le tracé de la figure 12 page 12 a été obtenu 0.0;0.0

a partir du fichier V-mesures.txt dans lequel 0.0280689887640;0.002654032320
on a enregistré les mesures de la vitesse V du 0.056179775281;0.006925587292
robot en fonction du temps t. Ci-contre l'extrait 0.084269662921;0.010289094316
des 5 premiéres lignes de ce fichier. 0.112359550562:0.013101745858

Essayons maintenant de déterminer notre réseau de neurones par la classe MLPRegressor
(Multi-Layer Perceptron Regressor) définie dans le module sklearn.neural_network qui fournit
une implémentation du réseau de perceptrons [neurones) multi couches pour la régression.

Sur le code Python du document annexe 6, les lignes 4 a 23 qui ne sont pas mentionnées,
concernent l'extraction de la base de données depuis le fichier V-mesures.txt puis leurs
répartitions en données d'entrainement et en données de test :

¢ Les données d'entrainement du temps et de vitesse sont respectivement mises dans les
tableaux 1D : Ttrain et Vtrain . Ces données vont servir a entrainer le modéle.

* Les données de test du temps et de vitesse sont respectivement mises dans les tableaux
1D : Ttest et test . Ces données vont servir a tester et valider le modéle.

Question 20 :

a) Proposer si le type d’apprentissage est supervisé ou non supervisé et le type du modéle
si régression ou classification.

b) Quelle est le nombre total des lignes de la base de données ?

¢} La ligne 42 du code retourne 0.9995664, la figure 14 page 15 représente les tracés des
vitesses Vtest et V_pred_train. Que pensez-vous de la qualité de prédiction ?

La ligne SO du code retourne :[[ ©.03816703 -08.32368475 ~-0.41835073 -0.01958574]
[-0.45762549 -0.46171593 0.24143 ] 8.07087906]]
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Question 21 :

a) Que doit étre la relation entre la matrice des poids W™ exprimée a la question 19-b et
W2 fournie par le code ?

b) Proposer les deux lignes de code permettant de récupérer le tableau des poids W3 et le
tableau des biais B3 de la couche de sortie (3).

On rappelle qu’en utilisant le module numpy :

e np.dot(X,Y) retourne le produit matriciel des matrices (tableaux) X et Y (produit
scalaire si X et Y sont des tableaux 1D) ;

» X.T retourne la matrice ({tableau} transposée de X ;

+ np.tanh(X) retourne la tangente hyperbolique de tous les éléments de la matrice
{tableau) X.

Les lignes de code 57 & 68 concernent notre propre fonction prediction(t_test) qui doit :
= Prendre en argument t_test qui est un float (le temps) ;

» Renvoyer la vitesse prédite pour t_test.

Question 22 :
a) Recopier puis compléter les lignes 61 , 65 et 67 du code.

b) Donner la ligne 69 du code qui permet d'afficher la vitesse prédite en utilisant la
fonction prediction pourt = 0.8

n.10 -1 ',f—w——'—-—r-——m—ﬂf*
E
G 0.08 -
=
[
e
® 0.06 - =
=\ pred_train
o o [ Figure 14 ]
f 0.04 -
1
=
% 0.02 -
g
0‘00 .. Bl

00 25 50 75 100 125 150 175 20.0
Tempst en sec

Question 23 :

Comparer le modéle simulé par le réseau de neurones figure R42 du document réponse
DR4, le modéle expérimental figure 12 page 12 et l'exigence 1.4.1.1 du cahier des charges.
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V- ETUDE DE L’EXIGENCE 1.4.3 « Orientation plate forme »

V-1 Etude introductive
On se place dans le cas ou le ROBOT PRINTER est en mouvement de rotation autour de l'axe

Q(5/0)=0z
V(Ce5/0)=0

-Of{a+h
On auradanscecas: @, =—0; =—@M; = 4 =—m=ﬁé5—) avec o > 0.

(C,z) fixe par rapport au sol (0):  {#(5/0)} = {

Le systéme est représenté par les schémas du document annexe 4. Les données de
parameétrage et d'inertie sont celles du document annexe 3.

Le graphe d'analyse des actions mécaniques du ROBOT PRINTER est celui de la figure AS2
du document annexe 5. La téte d'impression est supposée fixe par rapport a (5).

» On tient compte de la déformation de chaque galet (gi) au niveau de son contact avec le
sol (0), donc chaque liaison ponctuelle du graphe d'analyse des actions mécaniques
sera remplacée par un contact surfacique (suivant une petite surface} et on a toujours

roulement sans glissement en chaque point I;. L’action mécanique du sol (0) sur

chaque galet (gi) est alors modélisée & nouveau par le torseur :
R(O—>g;)=T,: V; +N;Zz
(10> +{ o B T
Mp(0—>gi)=¢&AN; 0y |y
A : coefficient de résistance au roulement homogéne 4 une distance.

4
Etona Ny +N;+Nj+N,=Y N =Myg et g =-g,=—53=54=1
inl

* L'action mécanique appliquée par le moteur (Mi} sur la roue (i) est représentée par un
torseur couple de moment C; u; avec :

Cmi =Cm2=-Ciz =Cq =Cy avec C >0

On note E = ’ensemble ROBOT PRINTER : E={1,2, 3,4, 5, Galets (gi) , Moteurs (Mi)}.

Question 24 :
a) Donner L'énergie cinétique du solide (5) dans son mouvement / & (0) : E¢(5/0).

b) Déterminer en fonctionde m,a,b, Ju, Jv, ® et Q, ’énergie cinétique de la roue (1)
dans son mouvement / & (0) : E¢(1/0).

¢) En déduire I’énergie cinétique de l'ensemble E dans son mouvement / & (0). Donner
; 1 :
son expression sous la forme E.(E /0) = E(4Jéqm2], avec Jgq fonction de Js, Ju,Jv, m

,a,bet R. Que représente Jgq ?

d) Déterminer les puissances Galiléennes des actions mécaniques extérieures a
I'ensemble E.

e) Déterminer les puissances des actions mécaniques intérieures a 'ensemble E.

f) Appliquer a E, le théoréme de l'énergie cinétique dans son mouvement / a (0), En

déduire une équation de type : Jgq im Cm—Cre , préciser I'expression de C;.

Cette derniére équation servira pour une éventuelle modélisation de chaque moteur (M;) dans
le cadre de I'asservissement du ROBOT PRINTER en orientation autour de l'axe (C,Z).
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V-2 Etude de 'exigence 1.4.3.1 « Asservissement en nﬁentation »
Les moteurs pas & pas commandés par les drivers moteurs
actuels sont précis, ils ne nécessitent pas d’asservissement.
Bien que le ROBOT PRINTER soit dimensionné pour éviter
tout risque de glissement et de basculement, le glissement se
produit encore occasionnellement en raison d'un contact
imparfait entre les roues et le sol, ce qui cause au fil du
temps une rotation parasite A0 de la plate-forme autour de
laxe (C,Z) qui entraine une dégradation de la précision
d'impression (photo ci-contre, on imprime une piéce carrée).

Pour contourner ce probléme, il faut asservir pendant la phase d'impression le ROBOT
PRINER en orientation. Deux capteurs identiques 1 et 2 sont montés symétriquement en bas
du chéssis de la plate-forme (figure 15 ci-dessous). Chacun de ces capteurs mesure la
position absolue de la plate-forme suivant ¥. Un écart Ay(t)= y(t)- y5(t)=0 entre les deux
mesures traduit la détection de la rotation parasite A8 qu'il faudrait annuler. Des légéres

modifications des différentes vitesses angulaires w; des roues (i) alors s'imposent : En plus du
mouvement principal {translation) imposé a la plate-forme, celle-ci doit tourner autour de 'axe

(C,Z) pour annuler la rotation parasite A8.

Pendant la phase de conception de l'asservissement en orientation, pour le choix du type des
deux capteurs, le constructeur a testé le capteur de souris laser ADNS-9800 et le capteur de
Bosch BNOOS5. La figure 16 ci-dessous montre la réaction du robot pour les deux types de
capteurs, aprés 'avoir écarté manuellement de 7° autour de sa position initiale (A8 = 0) .

On note L la distance entre les deux capteurs let 2.

Question 25 :
a) Que doit étre la consigne AB. a4 imposer & lasservissement en orientation du robot ?

b) En réalité AB(t) est petit, quelle est l'expression de AB(t) en fonction de L et Ay(t) ?
¢) Expliquer les fortes variations de la rotation Ab du robot pendant le régime transitoire.

d) En justifiant votre réponse, quel capteur choisiriez-vous parmi les deux types ?

, A0 1 Capteur 2
e il Figure 16
v o Ta I!" gy -‘-. AB o [ m ]
55
S ..i:-;.h..ai -
Y
5 #L;'Lr* 3 *"T‘ AR ‘.-u.:aiiq.c E—
IE ] } ‘I i"' 1 ‘“rni:‘-u ﬂll ‘t“,"‘ - -r
: ] A
_.'. : . t L— . 3 . 4% - ; I.I. +- e ) i E
; £5 .- ' E e
timy o 5000 10000 15609
A]}NS 9300
= = = =« BNOO055
i) [ Figure 15 ]
vX
Fin de ’énoncé
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[ DOCUMENT ANNEXE 1 ]

req [Modéle] ROBOT PRINTER [ Exigences fonctionnelles L]-

srequirements sreguirements f ereguirements
Communication Domaine de travaii Securité
ld="15" lg="1" Id="1.8"
Text="Communiquer € Text = "Le ROBOT PRINTER doit EB———Texi = "Bviter toute
distance avec ie supenviseur effectuer avec précision les taches interférence avec d'autres
dimpression imposées parle robots printer ou avec des
arequirements } supenviseur et coopérer avec d'autres obstacles”
Déplacement entre ~Hrobots™
zones de travail / \—?7 T-&H .
g e ¥ «requirements !
Text ="0n doit pOUNDIF erequirements erequirements f‘l:a::e d'impresaion |
déplacer e robot Gliszement Bazculement Ig= 1.:1 -
printer dans toutes les | |ld="1.2" ld="1.3" Text = "Posifionner avec
directions entre les Text ="Eviter tout risque Text = "Eviter tout risque précision Ia buse
zones de fravail qui lui | |de glissementroues/sol” | |de basculement” dimpression pendant la
sont réservées.” phase dimpression |
- i
! l =
ereguirements | arequiramants - 1 -
Ovecor vomacementborsonas | [ gt | [ e
id="1.1.1" id="1.4.1" vertical forme
Text = "Le robot printer ne Text ="Déplacer la téte Id="142" ld="143
doit pécassiter aucun dimpression dans le plan Text ="Déplaceria | |Text = "Eviter |
systéme de direction dimpression en translatant suivant téte dimpression pendant L
classique” | prouy | |suivant limpression toute |
Taxe vertical Z" tendance de la
rotation de la
arequirements B plate-forme autour |
Comportement en vitegse de F'axe vertical Z° |
wrefines
d="1411 | P
Text = "La fonction de fransfert en vitesse Hv(p) du g | jerefines
ROBOT PRINTER doit 8tre de premier ordre dontle gain | i
statigue est Kv=1 etla constante dutemps estde 0.8 arequirements 1 arequirements
plus ou moins 0.05 sec” Asservissementde |'Axe | | Asservissementen
z | orientation
e Jd="14217 | =431 |
Pt vhe duvis i s . WS T“’“ ="0n dm! _ass“emr Text="0n doit
conaigne ot ies a[IAvaen position assenir le ROBOT
d="14211 o R [PReIEREn
ek -~ / \ orientation
Text="L'emeur statique & une s 5 |
consigne en ;Td'ialnrr de L 4 |""5ﬁ”e“ N N
ition doit étre nulle” arefinei
positio P erefines | g efines
- -~ £ eregquirements LY
srequirements - Vg Rapidité wrequirements
Préclliunﬂ:irlt;:t-yil de la : pd d="14214" Amortissement I
e T |' Text="La bande d="1.4215"
id= 1'4',2'1 2 : " passante & 0dB de la Text = Aucun
Text="L'erreur statiquea | |Id="1.4.213" FTBO (pulsation de dépassementde la
une consigne en . Text ="La marge de coupure & 0dB de la réponse & un échelon I
echelon de pErturbaﬂun phasie minimale du | |FTBO) du systéme doit de position n'est
doit &tre nulle® systéme doit étre de 65 | |étre de 20 radss” | |admis” !
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{ DOCUMENT ANNEXE 2 J

ibd {System] ROBOT PRINTER | Structure interne relative a a plate-forme | J

[ tinterface H-M | [ ~ iCarte Arduine
Eﬂmnéﬂgnes% I Eil_

R e

Commandes

Puissance |- : Carte alimentation | s S
&lactrique - .
E’ : Driver moteurs
Puizs. W iommandes
k-.ctrnqum %}, Tu _J

? : Driver moteurs f
[

|¥j_.w._._..m ..J

| : Capteur optique 1 ]
I n |

Pulzzance dlectriqus

+ Mate-forme

r14
! Dmm“r pas @ pas Mi . :Roue 1 | E! D : Chassis

Idouvemsnt

: Mote M2 : Roue 2 ]
_$| ur pas & pas . | ue A ) Lp:te-fnfme ol
il ‘ e f it |

;I:Muteurpnipum$ ﬂ—@ z J
: Moteur pas @ pas M4 &i:ﬁnua-i I|
EE] : ;. - "
L
: Capteur optique 2 E:
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[ DOCUMENT ANNEXE 3 ]

Données de Paramétrage :
Ro(0,%;.,¥9,2) repére lié au sol (0) non représenté supposé Galiléen, Le champ de
pesanteur est g=-gZ, =-gZz. R.(C,X,¥,Z) repére lié au
chassis (5) de la plate-forme. L'indice i € {1,2,3,4}.

R;(A;,1Q;,¥;,Z) repéres liés au chassis (5) avec a; =(X,14;)=(¥,¥;),

les angles «; sont constantsetona: o,=0;=-03=-d;.

Chaque roue (i) est en liaison pivot d’axe {A;,1;) avec le chéassis (5).

ot
Onnote: CA, =a%+by ; CA,=-a%+b¥ ; CA,=-a%-b¥ ; %9 u;
CA,=a%-b¥ ; A A, =AA =A A, =Ay,A, =ak; 5

Az C= ﬁm =by (aetb constantes )

On note les vecteurs rotations : Q_{' i/5)=; 13; . Chaque vitesse

angulaire o; est imposée a la roue (i) par le moteur pas a pas (Mi). ii iﬁ
© =k ¥

Chaque galet (gi) est en liaison pivot d'axe ({B; ,12,-] avec la roue (i)
et en liaison ponctuelle de normale (1;,Z) avec le sol (0).

Le point B; = (axe du galet (gi) ) n (I;A;).

Le vecteur unitaire k; est situé dans le plan (A;,¥;,2) tel que PB;=(¥,k;) avec

-n/5<P; £n /5. On note les vecteurs rotations : Q—{gifi] =0~‘»‘g11_':~i

v la position du point de contact I; ,onnote: BjA; =c;Z et I;B;=d;Z avec ¢;+d;=R=cste

( R étant le rayon de la roue (i) ).

Toutes les liaisons pivots seront considérées parfaites, Le sol (0} est supposé horizontal est
parfaitement plan.

Données d’inertie :

« Pour le solide (5) = (Chassis, parties fixes (stators) des 4 moteurs pas a pas (Mi), Bobine
de fil, Extrudeuse, Axe Z, capteurs optiques et tout ce qui est

embarqué, par le ROBOT PRINTER]I.

Ms : sa masse. Gs : son centre d'inertie tel que E:T}; =hZ (hconstante)

Js : son moment d’inertie par rapport 4 'axe (C,Z)

+ Pour chaque roue (i) :
m : sa masse tenant compte celle du rotor du moteur
G : centre d’'inertie, proche de A; ( Gi = Aj)
Ju 0 O
[Tati)]=| 0 Jv O |
00 ey, -

sa matrice d’'inertie au point A; , elle tient en compte
l'inertie du rotor du moteur

+ Les galets (gi) seront considérés de masses nulles

La masse totale du ROBOT PRINTER est Mr = Ms + 4m.

Sciences Industrielles pour I'Ingénieur 20/29 Session 2026

wadifa-info.com sl Adda g ad e (e ! 23l

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/3948 - Wadifa Info - page 22/31



https://www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/3948

Concours National Commun Filigre MP

LDOCUMENT ANNEXE 4
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[ DOCUMENT ANNEXE 5 }

{ Figure A51 J
NC1Gw)lyg
20Jog(K, /a) i
20.log(K, /)
20.log(K, )
Odr T T :;,0
Td a.Td
“arg(cl[jm]] en®
+90°
] |
/ \ sin(g,) = =2
‘/ Pm 1+a
ne = } JF - .
| ®

Ponctuelle Ponctuelle

(15.2) {12,2)

Ponctuelle Poncttzellc
(11 ] Z)

(Ls,2)
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[ DOCUMENT ANNEXE GJ

1 |import numpy as np
2 | from sklearn.neural_network import MLPRegressor

3 | from sklearn.model_selection import train_test_split

24 print((len(Ttrain) , len(Vtrain)))

A5 | 'V ma> t112| 112) tee

26 | print((len(Ttest) , len(Vtest)))
27|11 o (23, 23} L

28

20 | ## Mise en forme des données d'entree
30 | Ttrain = Ttrain.reshape(-1,1)
31 | Ttest = Ttest.reshape(-1,1)

32
33 |## Instancier MLPRegressor
34 | reg = MLPRegressor(solver='lbfgs', activation = 'tanh',

hidden_layer_sizes = (2,4), random_state = 2, max_iter = 15@)
35
36 |## Entrainer le réseau de neurones pour obtenir le modéle de prédiction
37 |reg.fit(Ttrain,Vtrain)

38
39 |## Prédire la vitesse et tester le modéle
40 |V_pred_train = reg.predict(Ttrain)

41 | score_test = reg.score(Ttest, Vtest)

42 | print(score_test) # score R2 du modéle sur les données de test
43

gy | ## Listes des tableaux des poids et des biais de toutes les couches
45 |Wlist = reg.coefs_ # liste des tableaux des poids

46 |Blist = reg.intercepts_ # liste des tableaux des biais

47

48 | ## Affichage du tableau des poids de la couche cachée (2) du réseau
49 | W2 = wlist[1]

50 | print(W2)

51
52 | ## Tableau des biais de la couche cachée (2) du réseau
53 |B2 = Blist[1]

54
55
56 | ## Notre propre fonction prediction
57 | def prediction(t_test) :

58 NW = len(Wlist)
59 A = np.array([t_test])
60 for i in range(NW) :
61 W =
62 B = Blist[il
63 Z = np.dot(W,6A)+B
64 if i == NW-1 :
65 R
66 else :
67 A=
68 return A[08]
69
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Filiere MP

Ne rien écrire dans ce cadre

_I/—-‘-‘

\-\\\\

/ DOCUMENT REPONSE DR1 ]\

Question 1 :

Liaison

Torseur cinématique

Liaison

Torseur cinématique

Libre
(aucun contact)

Pivot glissant J

d’axe (A, V)

uuuuuuuuu

.........

Pivot d’axe ‘ Glissiére de )
(ﬂ’i] .................. direction _Z, RrrEmarn BavEnrEEm r

Question2: a) Q(1/0)=.......... b) V(0el/0)=......

R e B T —

---------------------------------------------------------------------------------------------------

....................

b} I{D’il} R A H I{O"?l} e rnsasaa s 4 110 7 ] e e

g L e T
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Ne rien écrire dans ce cadre

L DOCUMENT REPONSE DR2 ]

Acquénr
.................. Traiter
. Position réducteur
AP oo
it
.................. Commande
L 4
.................... Moduler
Carte: = 7] waivevaia Moteur Z Réducteur Z
d'alimentation | | ..cccvvinieienin
Téte d’'impression
lda.ns une position
Transmettre Agir
lTétE dimpression dans
une autre position
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Ne rien écrire dans ce cadre

il i
DOCUMENT REPONSE DR3

Question 10-a:

znf RS s et rrere R
0 —
20— —] —
40| - 1- = Q
[ | i
-60 — | .
3 a0 - -
e ]
3 -00- - — e
s e
g -120, f— — — —
140 — == =
160 — — — ==l
180 |
200 ——————— —e} i}
_ L L : l
220 Ma e L rrr - NN L, £t rek e Pl P B EEF i 3
10" 10 10’ o 10° 10°
r o Ot 1 T L T % o T 3 T ]
0
45 - - i - -
-90 | i' —
: | |
@ -135 —— e
@ i
L | b
o ' L
B0 — ]
| i !| ig
i il . ! :
.225 p—— E - : L — i
| |l | . |
= : P PP S
10" 10° 10' 10° 10° 10°
Pulsation (rad/sec)
Question 10-b :
Marge de phase MP1 = _.......... : Marge de gain MG = ...........
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Ne rien écrire dans ce cadre

il T g
DOCUMENT REPONSE DR4

[Figm R41 J

Question 12-b :

Trs%= oo,

Question 12-c :
Conclusion : -

............................................. EHJE‘E T it
| L - cHg-i HiE
............................................. D i RN O EOUIR 3 30 L 0 T B S L I- ' i | i
................... PR T P 0 02 04 06 08 1 12 14 16
Temps (sec)
Question 23 : { Figure R42 J
) Kv= 0.10
................................................... s
................................................... £
5 0.06 -
=
E
J Te=? 'g' 0.04 - -
L ] % }
................................................... 0.02 -
.................................................... 0.0 -
.................................................... D..’ﬁ 2'5 5.'0 ?"5 Jﬂl.ﬂ 12'-5 15:‘-0 1}"5 zu'u
Temps t en sec
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Ne rien écrire dans ce cadre

_4-"'-'/ ‘\_\
DOCUMENT REPONSE DR5

Question 12-a :
Marge de gain MGz = ......... g Marge de phase MP; = ..........

i
L Lo | T G o et e

Amplitude (dB)

=120 |-

-140 -

ST ot SN | S——. 1. i P ——

10 10 10’ 10% 10° 10"

Pulsatinn {rad/sec)

.
[=]
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Ne rien écrire dans ce cadre

e

DOCUMENT REPONSE DR6 ]

. Le Vitesses angulaires des 4 roues
Mouvement imposé mouvement
est tel que @1 w2 @3 04
Translation suivant ¥
Vi=0 -V, -V, -V, -V,
f}? * g RJ2 RJ2 RJ2 R2
Translation suivant la
premiére bissectrice
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